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Wir freuen uns Ihnen im Bereich der Hochdrucktechnik mit Rat und 

Tat zur Seite zu stehen.  

We look forward to support y 
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Druckschrauben 

Druckschrauben für die im Hochdruckbereich 

eingesetzten Verbindungen. 

Unsere Druckschrauben sind mit fast allen gängigen 

Hochdruck-Verschraubungen austauschbar. 

baromax Druckschrauben werden aus rostfreiem Edelstahl 1.4404 (316SS) gefertigt. 

 

Glands 
Glands for the connections used in high-pressure applications. 

Our Glands are interchangeable with almost all common high-pressure fittings. 

baromax glands are made of stainless steel 1.4404 (316SS). 
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Druckringe 
Druckringe für die im Hochdruckbereich eingesetzten 

Verschraubungen. 

Anders als beim Wettbewerb sind unsere Druckringe außen 

nicht rund sondern mit einem Sechskant versehen. 

Auf diese Weise können zur Montage und Demontage 

Schraubschlüssel eingesetzt werden, was die Arbeit deutlich 

erleichtert. Insbesondere wenn das Gewinde durch Belastung verformt wurde. 

Unsere Druckringe sind mit fast allen gängigen Hochdruck-Verschraubungen 

austauschbar. 

baromax Druckringe werden aus rostfreiem Edelstahl 1.4404 (316SS) gefertigt. 

 

Collars 
Collars for the fittings used in high-pressure applications. 

Unlike the competition, our collars are not round at the outside but are provided with a 

hexagon. In this way wrenches can be used for assembly and disassembly, which 

simplifies the work significantly. Especially if the thread should have been deformed by 

stress. 

Our collars are interchangeable with almost all common high-pressure fittings. 

baromax collars are made of stainless steel 1.4404 (316SS). 
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Stopfen 
Stopfen zum Verschluss von Hochdruckanschlüssen.  

baromax Stopfen sind aus besonders hochfestem 

Edelstahl 1.4542 gefertigt und dementsprechend sehr 

verschleißfest, auch bei häufigerem Ein- und Ausbau.  

Für den Einbau werden keine Druckringe benötigt,                             

die Stopfen können direkt mit unseren 

Druckschrauben verschraubt werden.  

Bitte wählen Sie den Artikel passend zum eingesetzten Konuswinkel                        

und der zu ersetzenden Rohrgröße.  

Achtung: 1.4542 ist als martensitischer Hochleistungsstahl anfällig für 

Wasserstoffversprödung und darf mit diesem Medium nicht eingesetzt werden. Bitte 

sprechen Sie uns für Wasserstoffanwendungen auf geeignete Alternativen an.  

Plug 
Plugs for closing high-pressure connections.  

baromax plugs are made of a special high-strength stainless steel 1.4542 and are 

accordingly very wear-resistant, even with frequent installation and removal.  

The plugs are suitable for the direct use with our glands, collars are not needed.  

Please select the product suitable for the used cone angle and the replaced tubing size.  

Attention: 1.4542 is a martensitic high-performance steel susceptible to hydrogen 

embrittlement and must not be used with this medium. Please contact us for suitable 

alternatives for hydrogen applications. 
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Gerade Verbindung 
Gerade Verbindungen mit zwei identischen 

Anschlüssen, verfügbar mit allen gängigen 

Hochdruckanschlussgrößen. 

Sonderausführungen mit unterschiedlichen 

Anschlussgewinden oder für abweichende 

Druckbereiche auf Anfrage. 

Unsere Fittinge werden aus besonders 

hochfestem Edelstahl gefertigt. 

Sonderwerkstoffe für anspruchsvolle Medien 

oder Einsatzbedingungen möglich.  

Achtung: 1.4542 ist als martensitischer 

Hochleistungsstahl anfällig für 

Wasserstoffversprödung und darf mit diesem Medium nicht eingesetzt werden. Bitte 

sprechen Sie uns für Wasserstoffanwendungen auf geeignete Alternativen an.  

Straight Connection 
Straight Connections with two identical connections, available in all common high-

pressure connection sizes. 

Special versions with different connecting threads or for different pressure ranges on 

request. 

Our fittings are made out of particularly high-strength stainless steel. Special materials 

for critical media and operating conditions possible. 

Attention: 1.4542 is a martensitic high-performance steel susceptible to hydrogen 

embrittlement and must not be used with this medium. Please contact us for suitable 

alternatives for hydrogen applications. 
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Winkel 
Winkelstücke mit zwei identischen 

Anschlüssen, verfügbar mit allen gängigen 

Hochdruckanschlussgrößen. 

Sonderausführungen mit unterschiedlichen 

Anschlussgewinden oder für abweichende 

Druckbereiche auf Anfrage. 

Unsere Fittinge werden aus besonders 

hochfestem Edelstahl gefertigt. 

Sonderwerkstoffe für anspruchsvolle Medien 

oder Einsatzbedingungen möglich. 

Achtung: 1.4542 ist als martensitischer 

Hochleistungsstahl anfällig für Wasserstoffversprödung und darf mit diesem Medium 

nicht eingesetzt werden. Bitte sprechen Sie uns für Wasserstoffanwendungen auf 

geeignete Alternativen an.  

 

Elbows 
Elbows with two identical connections, available in all common high-pressure connection 

sizes. 

Special versions with different connecting threads or for different pressure ranges on 

request. 

Our fittings are made out of particularly high-strength stainless steel. Special materials 

for critical media and operating conditions possible. 

Attention: 1.4542 is a martensitic high-performance steel susceptible to hydrogen 

embrittlement and must not be used with this medium. Please contact us for suitable 

alternatives for hydrogen applications. 
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T-Stück 
T-Stücke mit drei identischen Anschlüssen, verfügbar 

mit allen gängigen Hochdruckanschlussgrößen. 

Sonderausführungen mit unterschiedlichen 

Anschlussgewinden oder für abweichende Druckbereiche 

auf Anfrage. 

Unsere Fittinge werden aus besonders hochfestem 

Edelstahl gefertigt. 

Sonderwerkstoffe für anspruchsvolle Medien oder 

Einsatzbedingungen möglich.  

Achtung: 1.4542 ist als martensitischer Hochleistungsstahl anfällig für 

Wasserstoffversprödung und darf mit diesem Medium nicht eingesetzt werden. Bitte 

sprechen Sie uns für Wasserstoffanwendungen auf geeignete Alternativen an.  

Tees 
Tees with three identical connections, available in all common high-pressure connection 

sizes. 

Special versions with different connecting threads or for different pressure ranges on 

request. 

Our fittings are made out of particularly high-strength stainless steel. Special materials 

for critical media and operating conditions possible. 

Attention: 1.4542 is a martensitic high-performance steel susceptible to hydrogen 

embrittlement and must not be used with this medium. Please contact us for suitable 

alternatives for hydrogen applications. 
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Kreuzstück 
Kreuzstücke mit vier identischen Anschlüssen, 

verfügbar mit allen gängigen 

Hochdruckanschlussgrößen. 

Sonderausführungen mit unterschiedlichen 

Anschlussgewinden oder für abweichende 

Druckbereiche auf Anfrage. 

Unsere Fittinge werden aus besonders hochfestem 

Edelstahl gefertigt. 

Sonderwerkstoffe für anspruchsvolle Medien oder 

Einsatzbedingungen möglich.  

Achtung: 1.4542 ist als martensitischer Hochleistungsstahl anfällig für 

Wasserstoffversprödung und darf mit diesem Medium nicht eingesetzt werden. Bitte 

sprechen Sie uns für Wasserstoffanwendungen auf geeignete Alternativen an.  

 

Crosses 
Crosses with four identical connections, available in all common high-pressure 

connection sizes. 

Special versions with different connecting threads or for different pressure ranges on 

request. 

Our fittings are made out of particularly high-strength stainless steel. Special materials 

for critical media and operating conditions possible. 

Attention: 1.4542 is a martensitic high-performance steel susceptible to hydrogen 

embrittlement and must not be used with this medium. Please contact us for suitable 

alternatives for hydrogen applications. 
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Vibroverschraubung 
Vibroverschraubungen werden anstelle von 

Standardverschraubungen eingesetzt, wenn 

anwendungsbedingt starke Vibrationen auftreten, 

beispielsweise in Motoren, Prüfständen oder 

ähnlichen Applikationen. 

Fast alle im Markt verfügbaren Systeme nutzen 

ein Gewinde zur Verschraubung des Anschlusses 

sowie zur Erzielung der Klemmwirkung. Im 

Gegensatz dazu sind diese beiden Funktionen bei 

den baromax Vibroverschraubungen getrennt. So 

kann das individuell benötigte, richtige 

Drehmoment genutzt werden. 

 

 Anti-vibration gland assembly 
Anti-vibration gland assemblies are being used instead of standard fittings, if the 

application causes strong vibrations, for example in engines, test benches or similar 

applications. 

Almost all systems available on the market use a thread for fastening the connection as 

well as to achieve the clamping effect. In contrast, these two functions are being 

separated in the baromax anti-vibration gland assembly. Thus, the individual required, 

correct torque is being used. 
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Endstück 
baromax Endstücke sind für zwei 

Anwendungsfälle geeignet: 

1. Zum Verschluss offener Rohrenden 

2. Als Grundlage zur Fertigung individueller 

Anschlüsse 

Die Endstücke sind einseitig mit einem 

Hochdruckanschluss ausgestattet. 

Achtung: 1.4542 ist als martensitischer 

Hochleistungsstahl anfällig für 

Wasserstoffversprödung und darf mit diesem 

Medium nicht eingesetzt werden. Bitte 

sprechen Sie uns für Wasserstoffanwendungen 

auf geeignete Alternativen an.  

 

Cap 
baromax end caps are suitable for two applications: 

1. To close open ends of tubing. 

2. As a basis for manufacturing individual connections. 

The end caps are equipped with one high-pressure connection. 

Attention: 1.4542 is a martensitic high-performance steel susceptible to hydrogen 

embrittlement and must not be used with this medium. Please contact us for suitable 

alternatives for hydrogen applications. 
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Handventil 
Handventile zum manuellen Absperren von Fluiden. 

Erhältlich als gerade oder winklige Ausführung.  

Achtung: 1.4542 ist als martensitischer 

Hochleistungsstahl anfällig für 

Wasserstoffversprödung und darf mit diesem Medium 

nicht eingesetzt werden. Bitte sprechen Sie uns für 

Wasserstoffanwendungen auf geeignete Alternativen 

an.  

 

 

Manual Valves 
Manual valves for manual blocking of fluids. 

Available as straight or angled design.  

Attention: 1.4542 is a martensitic high-performance 

steel susceptible to hydrogen embrittlement and 

must not be used with this medium. Please contact 

us for suitable alternatives for hydrogen 

applications. 
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Handventil 
Rückschlagventile lassen nur eine Durchflussrichtung zu. Ein Rückfluss in die andere 

Richtung wird somit verhindert. 

Achtung: 1.4542 ist als martensitischer Hochleistungsstahl anfällig für 

Wasserstoffversprödung und darf mit diesem Medium nicht eingesetzt 

werden. Bitte sprechen Sie uns für Wasserstoffanwendungen auf 

geeignete Alternativen an.  

 

 

Check Valves 
Check valves only allow one direction of 

flow.                

A back flow in the opposite direction is 

prevented. 

Attention: 1.4542 is a martensitic high-

performance steel susceptible to 

hydrogen embrittlement and must not 

be used with this medium. Please 

contact us for suitable alternatives for 

hydrogen applications. 
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Überdruckventil  
Überdruckventil zum Begrenzen des Drucks in einem 

Hochdrucksystem. Der Öffnungsdruck ist einstellbar und für sehr 

hohe Drücke bieten wir Adapter mit 120° Konus an. 

Kontaktieren Sie uns gerne, damit wir gemeinsam die beste Lösung 

für Ihre Anwendung finden. 

Pressure relief valve  
Pressure relief valve to limit the pressure in a high-pressure system. 

The opening pressure is adjustable and for very high pressures we 

offer adapters with a 120° cone. 

Feel free to contact us that we can find the best solution for your 

application together. 
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  An der Bahn 10  

22844 Norderstedt 

Germany 

 +49 40 3999707 - 0 

 post@baromax.de 

 

 www.baromax.de 
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